
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Подходит для освещения чёрных лестниц

Светильник СА-18 серия «Селена» с акустическим датчиком 
и датчиком освещённости 

Область применения: 
лестничные клетки, коридоры, 
холлы, чёрные лестницы.    

Светильник СА-18 с датчиками — очень 
надёжное и при этом недорогое решение. 
СА-18 — оптимален при ограниченном бюджете. 

Регулировка акустического 
датчика в диапазоне от 
47 дБА до 57 дБА

2 встроенных датчика 
акустический и датчик 
освещённости

Подходит для 
всех типов 
ламп с цоколем Е27

Защитный 
предохранитель    

Защитный предохранитель

• Многократно увеличивает срок службы светильника. 
• Защищает светильник в случаях короткого 
   замыкания и (или) скачков напряжения. 
• Реализована  защитная схема включения ламп 
   при переходе сетевого напряжения «через ноль».   

• Лампа накаливания до 60 Вт 
• Компактная люминесцентная 
   лампа до 18 Вт
• Светодиодная лампа до 18 Вт

Возможно использование ламп:

Светорассеиватель

К светильнику СА-18 подходит классический
светорассеиватель с резьбовым соединением А85.  
В целях экономии транспортных затрат 
СА-18 поставляется без светорассеивателя.             

Основание светильника СА-26 серия «Селена» с акустическим датчиком 
и датчиком освещённости 

Область применения: 
лестничные клетки, коридоры, 
холлы, чёрные лестницы.   

Основание светильника СА-26 представляет из себя 
одно из самых бюджетных решений с датчиками.    

К СА-26 подходит классический светорассеиватель 
с резьбовым соединением А85.
В целях экономии транспортных затрат СА-26 поставляется 
без светорассеивателя.   

Энергоэффективность
без рассеивателя
111 Лм/Вт

Замена 
классического НББ

Мощность 6 Вт 
2 встроенных датчика 
акустический и датчик 
освещённости

Экономия 
электроэнергии 98%

Полные технические характеристики товаров — в конце Каталога. 21


