
Выключатель ВА-12 с акустическим датчиком 
и датчиком освещённости

Подходит под любой светильник с любой лампой: 
лампой накаливания, компактной люминесцентной 
или светодиодной лампой.  
Оснащён акустическим датчиком и датчиком 
освещённости.  При этом чувствительность 
акустического датчика регулируется в диапазоне 
от 47 дБА до 57 дБА.

Область применения: 
освещение лестничных клеток, 
холлов, коридоров, вестибюлей 
и других помещений с пери-
одическим пребыванием людей 
в жилых и общественных зданиях.

Подходит к любому светильнику с любой лампой

Экономия электроэнергии до 92 % 
на существующем освещении.
Для экономии не требуется замена светильника

2 встроенных датчика: акустический и датчик освещённости

Выключатель ВА-11 с акустическим датчиком 
и датчиком освещённости

Регулировка чувствительности акустического датчика  

Выключатель ВА-11 подходит только под светильники 
с лампами накаливания. Выключатель оснащён 
акустическим датчиком и датчиком освещённости.

Область применения: 
освещение лестничных клеток, 
холлов, коридоров, вестибюлей 
и других помещений с пери-
одическим пребыванием людей 
в жилых и общественных зданиях.

Экономия электроэнергии до 87 % 
на существующем освещении.
Для экономии не требуется замена светильника

Подходит только к светильнику с лампой накаливания 

2 встроенных датчика: акустический и датчик освещённости

Чувствительность акустического датчика: 52 (±5) дБА

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Полные технические характеристики товаров — в конце Каталога. 25

• Лампа накаливания до 60 Вт 
• Компактная люминесцентная лампа до 18 Вт
• Светодиодная лампа до 18 Вт

Возможно использование ламп:


